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0 前言

生命周期评价（LCA）已成为评价产品环境影

响的唯一国际标准方法（ISO14040），是系统化、定
量化评价产品环境影响的科学方法。宝钢不锈钢有

限公司（以下简称不锈钢公司） 依托科研平台于

2008 年启动了钢铁产品 LCA 研究工作，逐步建立

了钢铁产品生命周期清单的模型化方法和钢铁产

品环境影响评价模型，提出了基于 LCA 研究 的钢

铁企业环境决策方法，开发了宝钢不锈钢产品生命

周期评价软件，开展了基于 LCA 的环境管理与决

策的应用研究。不锈钢 LCA 研究为分析企业节能

和环境减排潜力、明确改善方向和措施，提供了技

术支持，并为宝钢不锈钢产品的国际化奠定了良好

的数据分析基础。

1 产品生命周期研究目标、关键点及技术路线

1.1 产品生命周期研究目标、关键点

（1） 建立集碳钢和不锈钢产品一体的 LCA 评

价模型，按大类实施碳钢及不锈钢大类产品的

LCA 研究，分别建立相应的 LCA 评价软件，计算

得出各类产品的 LCA 分析结果 （包含成本计算）。
尤其是实施包括铁素体（含超纯铁素体）、奥氏体、
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奥氏体（BN 系列）、马氏体、双相不锈钢等不锈钢

产品的 LCA 模型。
（2） 结合生产现状和发展趋势，依据国际分类

惯例，建立不锈钢典型牌号的 LCA 软件。具体包

括：不锈钢 304、430、BN1、410、409、316 等六个

典型牌号钢种的研究分析（包含成本计算）。
（3）形成不锈钢公司碳钢和不锈钢产品生产全流

程二氧化碳排放核算与评价方法。项目研究按照计划

进行，已按时间节点完成计划任务书所规定的全部内

容，并在某些部分进行了内容的扩展和增加，例如决

策咨询案例研究增加了不锈钢公司高炉煤气尾气利

用的 LCA 比较、产品环境影响因素分析等案例。
1.2 产品生命周期主要研究内容

根据不锈钢公司现状，项目研究包括基础研

究、系统开发和决策研究 3 个部分，基础研究包括

碳钢和不锈钢产品的分类、分工序及 LCA 研究方

法、能源环保清单数据收集和环保因子检测分析；

系统开发包括建立不同产品和分工序的生命周期

评价模型等；决策研究包括企业全流程能耗分析、
产品环境性能分析及产品 CO2 排放核算与评价方

法等。具体内容如下：

(1)产品实物流调研、生命周期清单数据的收

集、整理；

(2)大气、水体和固体废弃物排放数据的调研

和收集，对缺少的数据进行必要的检测 ；

（3）产品（包括碳钢和铁素体(含超纯铁素体)、
奥氏体（BN 系列）、奥氏体（不含 BN 系列）、马氏

体、双相不锈钢等）生命周期评价方法的研究和模

型建立；

（4）对不锈钢公司二氧化碳排放进行核算与评

价方法的研究，建立各工序二氧化碳排放模型；

（5）对碳钢和不锈钢产品全流程能耗和环境性

能指标的分析和评价；

（6）对 LCA 数据进行敏感性和不确定性分析，

提出改进建议和措施。
1.3 产品生命周期研究思路与技术路线

产品与碳钢产品的原料结构以及加工工艺显

著不同。在建立不锈钢公司产品的 LCA 模型时，需

根据实际情况采用合适的数据分配方法，从而保证

和完善模型中统计数据的可靠性。
（1）单元模块建模根据不锈钢公司生产碳钢和

不锈钢产品的特点，确定各生产单元模块输入和输

出参数的类型、格式，根据逻辑关系建立单元模块

生命周期清单模型。单元模块按照能源、物料、产品

和废弃物等投入 - 产出关系进行计算，这样可有

效避免环境负荷计算过程中漏记或重复；

（2） 数据质量检验结合碳钢 LCA 课题组的数

据质量检验模式，对不锈钢公司收集的数据进行数

据质量检验，以提高 LCA 模型中数据质量水平。
（3）环境影响因素分析根据实物流图以历史消

耗数据为参照对象，开展能源与资源消耗、大气、水
体和固体废弃物排放指标的现状数据调研分析。委

托专业检测公司对未统计数据进行现场测试分析，

并建立产品的生命周期环境负荷和环境影响评价

模式。
（4）生命周期清单模型在单元模块模型的基础

上，根据公司生产内部结构和上下游关系，建立产

品生命周期清单模型；利用矩阵对模型进行计算。
特别是针对铁素体(含超纯铁素体)、奥氏体（BN 系

列）、奥氏体（不含 BN 系列）马氏体、双相不锈钢等

不锈钢具体大类产品的模型建立和分析。其中能源

和原辅材料的不锈钢分品种数据、碳钢产品的相应

数据及分工序数据的收集、归结及与模型的接口委

托宝信公司合作完成。
（5） 主要影响因素识别利用不确定性分析方

法，全面分析模型变量对目标的敏感性，构建相对

影响程度指标，判断影响目标的主要因素。根据假

设变量对预测变量的相对敏感程度可以识别模型

中影响目标的主要因素。
（6）不确定数据条件下的决策分析不锈钢产品

LCA 研究涉及产品种类较多，工艺相对复杂，再加

上一些统计手段和现场条件的局限，所收集能源环

保数据的不确定性不可避免，所以分析不同置信度

下的节能减排效果对生产决策非常重要。
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2 研究工作主要进展、取得成果及应用分析

2.1 研究工作的主要进展情况

基于不锈钢产品 LCA 研究，建立和完善了公

司不锈钢大类产品和典型牌号的产品生命周期评

价方法和环境管理与决策方法，设计形成了碳钢产

品和不锈钢产品的 LCA 计算模型、环境管理与决

策模型、不锈钢产品 CO2 排放计算方法，计算得到

了钢铁产品某段统计时期的生命周期环境负荷量

化结果，进行了“富余 BFG 不同处理方式节能减

排”环境管理决策案例分析。基于 LCA 的公司 CO2

排放计算方法系统地计算各生产工序的 CO2 排

放，以便帮助不锈钢公司了解自身的 CO2 排放水

平，指出碳减排的重要途径与方向。
（1） 结合不锈钢工艺及产品特点的 LCA 方法

论研究

1）提出了不锈钢产品的生命周期评价边界、清
单指标、影响评价指标；提出了清单指标计算程序

和影响评价指标计算方法；提出了负荷分配方法；

提出了生命周期评价结果的解释方法。
2）形成不锈钢大类产品、典型牌号的 LCA 数

据标准处理方法。产品制造周期中涉及物料的投入

与产出基于成本核算成本中心的核算数据为原则

的收集，形成 LCA（产品、副产品、原料、辅料）投入

产出数据集及标准单耗。大部分数据以实物量为基

础核算后形成基础数据，部分数据以金额数据归类

（耐材、碳钢脱硫剂）采用标准值替代。
（2）构建不锈钢产品生命周期评价计算模型

1）不锈钢产品 LCA 系统模型的研究和建立是

以不锈钢产品生命周期评价方法论为指导，提出了

产品生命周期阶段划分、能源产品 LCI 矩阵计算模

型、主产品 LCI 矩阵计算模型、负荷指标在各阶段

划分的矩阵计算模型等，并按不锈钢产品的生命周

期阶段的划分、模型的计算过程和计算逻辑，实施

单元过程数据的处理过程，包括清单指标和环境影

响类型指标的工序分布分析的计算过程、不锈钢产

品的生命周期清单形成、生命周期环境影响评价、
指标分布等内容计算。

2） 对模型中涉及的大气和废水排放污染因子

进行检测，不锈钢产品包括铁素体（含超纯铁素体）、
奥氏体（BN 系列）、奥氏体（不含 BN 系列）、马氏体、
双相不锈钢、高镍不锈钢等六类。围绕不锈钢的生

产特点，结合不锈钢的物料平衡、能源介质平衡、生
产工艺流程，确定了 LCA 环境因子检测的污染源及

各污染源涉及的检测项目。生命周期清单模型中能

源和原辅材料的不锈钢分品种数据和碳钢产品的

相应数据的收集、归结及与模型的接口建立。
3） 数据收集处理目的是形成公司碳钢和不锈

钢大类产品 LCA 模型的 LCA 数据主题，特别是率

先建立独具特色的铁素体、奥氏体、奥氏体（BN 系

列）、马氏体、双相不锈钢等大类不锈钢产品的

LCA 模型，是支撑不锈钢大类产品 LCA 模型的基

础数据，实现产品实物核算、流程调研、生命周期清

单数据的收集、整理。
4）建立不锈钢产品的 LCA 系统模型，需要了

解不锈钢产品的分类和具体生产工序，同时对不锈

钢产品生产过程中所特有的能源消耗、环境污染环

节进行全方位梳理及单元过程数据校验。基于宝钢

股份 LCA 研究所采用的 Bottom-up 模型，建立了

矩阵计算模型，将全厂产品分为主产品和能源产品

两大类分别建立模型，其中能源系统构建了 23 个

矩阵，完成了企业内部、外部运输、上游和外部副产

品收益四个阶段的清单负荷计算；主生产系统构建

了 33 个矩阵，完成了八个阶段的负荷计算，其中内

部副产品收益负荷包括内部副产品使用和内部副

产品产出两个负荷矩阵。
（3）基于 LCA 的 CO2 排放计算方法

对于不锈钢公司而言，其产品的生产过程、这些

过程所用原材料（包括煤、铁矿石、焦炭、合金等）的

开采、运输等伴随着大量资源、能源的消耗和各种污

染物的排放，涉及多种原料、能源、副产品和废弃物

的输入和输出，需要使用系统的方法计算 CO2 排放

量。基于上述情况，通过研究，建立在《不锈钢公司产

品生命周期清单模型》的基础上，对不锈钢公司 CO2

排放的计算主要从不锈钢公司总体、各工序、各产品
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图 2 不锈钢公司总体排放比重及工序维度排放比例情况

图 1 三种维度碳输入输出图

（图 1 三种维度碳输入输出图） 维度实施 CO2 排放

量统计。如图 1 所示用进入边界内的总的碳量，扣除

存在于所有产出物中的含碳量，即为生产过程的碳

排放，用这种碳守恒的原理计算 CO2 排放量，以维

度为边界，核算碳的输入和输出。不锈钢公司总体排

放比重及工序维度排放比例情况见图 2。
2.2 LCA 在不锈钢公司的应用研究

系统的了解不锈钢公司环境负荷。掌握减少环

境负荷的方向和途径，寻找节能减排改进空间。通过

案例研究形成节能减排 LCA 评估示范，并从环境绩

效分析、全流程能耗分析、环境影响因素分析、基于

LCA 的节能减排案例分析、企业环境负荷的主要影

响因素分析，LCA 模型里包含了影响企业环境负荷

的所有因素（能源、能效、技术、工艺等），因此需要用

科学的方法分析这些因素对环境负荷的影响程度

（见图 3），寻找企业环境负荷的主要影响因素。
研究得到了八大类产品的吨钢环境负荷指标，其

中负荷指标最大值归纳如下：非合金产品内部吨钢铁

矿石、能源消耗和 CO2 排放情况；非合金产品和低合

金产品、铁素体产品和 BN 产品在主生产流程中的环

境指标变化具有相似的趋势。不锈钢公司非合金热镀

锌工序和低合金热镀锌工序是节能的重点工序。减少

电、天然气和 BFG 的

消耗，是减少非合金热

镀锌工序和低合金热

镀锌工序能耗的主要

方向（见图 4），而减少

非合金热镀锌精整卷

和一制程铁素体冷轧

精整卷的内部电力消

耗的重点工序分别是

热镀锌工序和电炉工

序。基于全流程能耗分

析，公司内部能耗和

CO2 排放最大是高炉

工序，分别为 47.58%，

结论是烧结、高炉则是

减少产品内部环境负

荷指标的重点单元过

程（见图 5）。

3 不锈钢产品生命周

期研究后续工作展望

由于公司不锈钢

工艺、技术水平和产品

结构在一定程度上具

有代表性，结合公司在

钢铁产品 LCA 研究上图 4 产品环境负荷分布分析图 3 环境绩效分析
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图 5 全流程环境影响因素分析

的工作基础和积累，后续将在以下方面开展研究工

作：

（1） 深化 LCA 在钢铁企业环境管理和决策中

的应用研究，并以应用研究促进数据累积、研究方

法的创新和经验的积累，反过来再支持应用研究，

形成良性循环。
（2）开发针对不锈钢产品生命周期评价软件，

以此为工具促进公司产品 LCA 研究的开展。
（3） 制定不锈钢产品生命周期评价的行业标

准或实施规范，以此牢固不锈钢公司在国内外不锈

钢钢铁产品制造企业 LCA 研究中的地位。
（4） 进一步深入开展不锈钢公司能源效率分

析工作，找到节能减排改进潜力点。

4 结束语

立足不锈钢工艺及产品特点，开展基于 LCA 的

环境友好体系研究，建立了集碳钢和不锈钢产品一体

的 LCA 模型，培养和造就不锈钢产品生命周期评价

高水平技术团队，并在国内实现首次针对不锈钢公司

产品实施了 LCA 评估，确立了不锈钢产品 LCA 研究

的先发优势和技术保障，为不锈钢公司环境管理与决

策提供了科学依据、挖掘了新的节能减排增长点，为

不锈钢公司深入节能减排实施、环境管控能力提升，

实现环境经营战略提供了坚实而科学的工具。
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